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Ful-Press 

 1/4” a 1” 
14 y 21 BAR 
 

Acqua-
Press 

1/2” a 1” 6 BAR 

Gomma 
Color  
Conducción 
agua 
 ½’’ a 1’’ 

Hidrotenz y 
Nayade. 

7/8” a 4”  3 a 25 BAR 

Moon 
Alambre de 
acero. 
1 ¾” a 3” 
30 a 40 BAR 

Hidroaspir 
Manchones 5mts. 
3/4” a 4” Succión. 
Refuerzo alambre 
6 a 4 BAR 

Martillo 

Neumático                   

3/4”  21 BAR 

GAS-EN  

3/8” 17 BAR 

Solda-Press 

Bitubo  
1/4 y 5/16  10/20 BAR 

Hidrowash 
Especial alta temp. 
presión. 5/16” y 3/8”  
250 BAR   150ºC 

Solda-Press   
1/4 y 5/16  
 20 BAR 

Oil-Press  
Trenzas  2 y 4 
mallas. 3/16” a 1”  
14 a 21 BAR 

Goma con Malla 

Tela (Text Braid) 
2.8 a 19 mm 10 
BAR  

Goma 

Sintética 

 4 a 19 mm. 

Goma Malla 

Metal 

3/16” a 3/4“  
10 BAR 

Pegaso 

 Trenzas poliéster 
1  a  3”  
6 a 20 BAR 

Surti-Press 

Trenzas de 
acero  5/8”, 3/4” 
y 1” 21 BAR 

Cometa / Cometa 

Super 

 Max resistencia. 
 1 ½” a 6”   8 a 40 BAR 

Oil-Aspir / Oil-Aspir 

Super  

Espiral de acero. 
3/4” a 6”   4 a 15 BAR 

Crema D 

19 a 51 mm.   
10 BAR 

Crema S/D 

Espiral de acero. 
1/2” a 4”  6 BAR 

Servo 

1.402 

Servofreno  
3/8” y 1/2“ 
21 BAR 

Freno 

Hidráulico  
1/8  276 BAR 
 

Petrovast 

Trenza acero.  
1/2” a 1 ½”  210oC 
Agua/Vapor  60/18 
BAR.   
 

Centurion / TM   

Trenzas hilo/acero  
1/2” a 2” 120oC 
 10 a 140 BAR 

 

RYLJET  

1” a 2 ½”  
12 a 17 
BAR 
 

Roja 

Incendio 

1” a 3”  13 
BAR 

 

Lulio.  

Acidos 

1/2” a 1 ½” 
5 BAR 
 

Chemical 

descarga 

19 y 25 mm   
10 BAR 
 

Chemical  

descarga y succión 

Trenzas de cobre. 
1” a 2”   10 BAR 
 

Amoniaco 

Doble capa 
textil. ½” a 2”  
25 BAR 
 

Sandblast 

Arena, lodo. 
 Malla de cobre 
 19 a 32 mm  12 BAR 

Canakler   
Alcantarillas. 
3/4” y 1” 250 BAR 

Klerik    
Trenzado metálico. 
 1”   200 BAR 

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

 

LO TIENE 



  

KO Servicio Pesado. 

Químicos/Petróleo 

 2” a 3”  6 a 7 BAR   

KC    
Construc.Civíl/Mineria 
3” a 10” 

4 a 12 BAR 

KE Liviana  

3/4” a 3” 

 3 y 4 BAR 

KP Pesada   
 2” a 12”  

2 a 6 BAR 

KM Mediana   
¾” a 3”  

4 a 6 BAR 

KA Alimentos   
 3/4” a 8”  

3 a 6 BAR 

KF Piscina   
Flotante  1 

¼” a 2”  
 

KPU-C  

Químicos 

40 a 250 MM. 

Espiral de cobre 

BOSPHORUS  

Aliment. 

Espiral de acero  

1/2” a 4”     2 a 7 

BAR 

OLYMPOS Aliment. 

Max resist.  1/4” a 2”   

14 a 20 BAR 

SANSUY  

Fumigación 

1/4” a  3/4”  

49 BAR 

CDF-HD 

Mayor resistencia 

2” a 4”  9 y 10 BAR 

 

CDF Varios usos 

1  ¼” a 12”  

2 a 6 BAR 
 

OROFLEX 20     Super resistente   

¾” a 2 “   20 BAR. 

Sintética, triple capa, malla textil   

Norres 371  

2” a 8”   

110ºC 

KEL-S 

 1” a 1 ½” 

KV  Liviana 

3/4” a 12“  

50ºC 

CLIP-PUR    
 Aire y abrasivos 

1 ½” a 4”  0.5 a 

0.9 BAR 

CLIP-PE 

 Químicos  

 1 ½ ” a 4” 

0.5 a 0.9 BAR 
 

PUR-H     
Alambre de 

acero  1’’ a 5’’   

1.3 a 4 BAR 

NEO-2 
Químicos 
1” a 6” 135ºC 

CLIP HT-450 

Extremas Temp. 

2” a 5”  450ºC 

PVC  con y sin malla 

1/8  a 2” 

VENT2 
Calor/Vapo

r 
2 ½” 0.3 BAR 
140ºC 

SUPER GAS  Habilitadas 
PVC  3/8 Y MALLA 

METALICA 

3/16  A 1”   Pág. 4 



SALVAVIDAS 

DOBLE Y SIMPLE  

Todas las 

medidas 

Terminales  H.G CODO 

45º y 90º   

Roscas: BSP.JIC y mm       

Todas las medidas 

ESPIGA P/ TUBO 

3/16 a 6 mm a 1 

1/2 x 42 mm 

Terminales con OJO        

Todas las medidas 
Terminales  H.G  RECTO   

 Roscas: BSP.JIC y  mm       

Todas las medidas 

MEDIDAS  

1/4  5/16  3/8 

CODO 90º   

3/8 a 1/2 

M - F   1/4 a 1 1/2 

H – G   1/4 a 1 1/2 

 

            MORDAZA        

 3.000 Y 6.000 Libras 

    Medidas: 1/2” a 2” 

Terminales con 

FLANGE RECTO        

Todas las 

medidas 

Terminal con FLANGE 

CODOS 90º 45º 30º       

Todas las medidas 

Capuchones 

Medidas: 1/4” a 2” 

  Terminales MACHO 

GIRATORIO       

Rosca: BSP.  

Todas las medidas 

Terminales MACHO FIJO        

Roscas: BSP.JIC y  mm       

Todas las medidas 

 R 1 - AT 

 
 Power  Twin 

 
 R 8 

 
 R 7  R  12  R 2 - AT 

 
 R  13 

 
 R 5 

 
 

Doble manguera. 

2 Mallas Acero. 

Cubierta Elastóm. 

Termopl. 100ºC  240 

BAR 
 

2 Mallas acero. 

Cubierta Elastóm. 

Termoplast. 

1/4” a 1/2”  210 a 345 

BAR. Hasta 100ºC 
 

1 Malla Acero  
100ºC    250 BAR 

3/16” a 2”   
 

2 Mallas Acero  
100ºC    400 BAR 

1/4” a 2”    
  

 

4 Mallas Acero  
120ºC   280 BAR 

3/8” a 1 1/2”   
 

4 Mallas Acero  

120ºC 3/4” a 1 1/2”  

420 BAR  
 

1 Malla Acero y 

textil   100ºC  24 a 210 

BAR  3/16” a 1 3/16” 

 

2 Mallas Poliéster. 

Cubierta Elastóm. 

Termopl. 5/32” a 1/2” 

100ºC  140 a 210 BAR 
 

 

  

Pág. 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pág.6 

KANADREN  Tubo en polietileno 

corrugado con agujeros.  

Medidas: 51mm a 140 mm.  

KANANET  Tubo perforado  

con elevada curvatura. 

Medida: 1 ½” y 8“ 

CONECTORES     

Manguera para 

riego 

Elija donde desea 

colocar el 

conector 

Perfore con 

el alicate 
Pronto para 

usar 

Inserte el Conector 

KANALEX 

Tubo corrugado 

flexible espiralado  

Medidas: 1 ¼ a 8 “ 

 

KANADUTO 

Tubo semi rigido 

anillado con doble 

pared  

Medidas: 4” a 6 “ 

 

Espiral Protector 

 16 a 80 mm   

Hasta 100ºC  

   SEAL TUBO 
Protección de cableado eléctrico para ambientes 

extremos. Protección máxima. Con y sin revestimiento de 

polivinil. 

Medidas en mm y pulgadas. 
 

  OPTILEX 

Protección de cableado subterráneo  

Medidas: 32 a 200 mm 
 

 



Flexible de Escape Inoxidable 

Medidas: 45 a 76 mm. 

 Diversos largos. 

Aislante/Protector 

Térmico para cobre 

15/66mm Lardo 2mt 
 

Conducto con y sin protección 

de polivinil  Varias medidas. 
Tubo compuesto de Aluminio, 

papel y plástico. 

30.5 a 100 mm. 

Tubo  de Aluminio 

Medidas: 80 a 200 mm. 

Conducto Metálico Super 

Flexible     Medidas: 3/8 a 2”  
Tubo Metálico flexible en 

acero al carbono 

Medidas: 1” a 8” 

ANACONDA  Tubo FLEXIBLE de acero 

Inox. 321 con trenza de acero Inox. 304  

y  sin trenza   Medidas: 1/4” a 8” 

Tubo Galvanizado 

 1/2” a 2“ 
Tubo Acero Inoxidable 

316 L   6 a 25 mm 
Caño Hierro s/Costura 

Norma DIN 2391   6 a 35 mm 

Manguito Elástico 

doble onda EPDM   

Medidas: 2” a 6” 

Junta de expansión 

Inox. con platina  

Medidas: 50 a 250 mm.  

Diversos largos.  

CAÑO DE COBRE ROLLO y RECTO 
 Medidas Rollo: 1/8.3/16.1/4.5/16.3/8.1/2.3/4 

Medida Recto: largo 6mts. 15.22.28.35.42.54 

mm. 

 

Junta de expansión p/soldar 

acero Inox.  Medidas: 2” a 8”  

Tubo de teflón con Malla de Acero Inox.  

Aisi 302 o 304. 

Interior Teflón Liso: 1/8.3/16.1/4.5/16.3/8 
1/2.5/8.3/4.7/8. 1” 
Interior Teflón Corrugado  3/8.1/2.5/8.3/4.1. 
1¼. 1½.2.2½.3” 
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Poliamida 11  

Medida: 4 a 16 mm y 

1/8 a 3/4 

Color: Blanco y Negro 

TUBO DE TEFLON PURO 
Color natural.  

Medidas: 6 a 25 mmm ext. 

CAÑO PVC  PPL   
Medidas 1/2” a 2” 

POLIETILENO 
 Alta, Media y Baja 

Densidad 

POLIURETANO 
Múltiples Usos. Negro y Azul 

Medidas: 4 a 16 mm ext.  

 ALAMBRE SINTETICO 

NITALAM   Super Resistente. 

100% Polyester Rollos de 100mts. 

Diam: 1.5 y 3 mm   

Espiral con puntero   
8x6 y10x8  Rosca 1/4  Largo 

5/10 Mts  amarillo/naranja 

Para Zorra c/punteros   
Rosca: 1/2 Largo 4/8 mts. 

Color: amarillo y Rojo. 

SIN PUNTEROS   
Medida:3/8 Largo 12 mts.  

Color: Rojo 

BARRA NYLON  

INDUSTRIAL 

Medidas 15 a 150 mm 

Teflón p/FRENO Y EMBREAGUE  

PARED GRUESA 
 1.5mm Medidas: 6,8,11 y 12 

Caño TERMOFUSION 

 PN20 Dian: 20,25,32,40 y 

50 mm x 4mm 
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Storz con Rosca Macho 

Aluminio. Medidas: 1” a 3”  

Puntero Directo 

 con Rosca  

Medidas: 1 ½” y 2” 

Puntero Multipropósito  

con Rosca Hembra 

Medida: 1 ½”y 2” 

Mangueras de Incendio 

Medidas: 1”, 1 ½”, 1 ¾”,  

2”, 2 ½” y 3”  Storz con Rosca Hembra 

Aluminio. Medidas: 1” a 3”  

Storz Reducción 

Aluminio. 1 ½” x 2”,  

2”x 2 ½”, 2” x  3”,  2 ½” x  3”  

 

Storz Tapa Aluminio 

Aluminio. Medidas: 1”  a  3”  

 

INSTALACION INCENDIO 
 

• Abrazadera p/caño  

      galvanizado 2 ½” 

• Varilla roscada 

• Uniones y Guías de sujeción 

• Tornillo guía hemerflix  

• Caño suspensión rojo 

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 

Válvula Hidrante  

Con Acople 

Medidas: 1 ½” y 2”  

Válvula Hidrante  

Con Rosca Macho 

Medidas:  2”  

Puntero Directo 

c/Storz 

Medidas:  1 ½” , 2” y 2 

½” 

Puntero Directo  

Medidas: 1 ½”, 2” y 2 ½” 

Puntero Multipropósito 

 con  Acople 

Medidas: 1 ½”, 2” y 2 ½” 

Storz con Espiga 

Aluminio.  

Medidas: 1” a 3”  
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60 F  VALONA 
1/8” a 3/4” 

61 F  Tuerca 
1/8” a 3/4” 

55 F  CODO M - M  
3/16” a 3/4” 

62 F  Unión p/Tubo 
 1/8” a 3/4” 

64 F Tee Tubo  
1/8” a 3/4” 

69 F  CODO    

Tubo - M 
 Consulte Medidas 

68 F  UNION  

Tubo – M 
 

Consulte Medidas 

65 F  CODO T - T   
1/8” a  3/4” 

70 F  CODO  

Tubo - H 
Consulte Medidas 

72 F  Tee Tubo- Inf 

p/GAS  
Consulte Medidas 

PINOS  
1/8” a 5/8” 

66 F  UNION 

 Tubo - H 
Consulte Medidas 

41 F  Tuerca 
1/8” a 3/4” 

42 F  Unión 
1/8” a 3/4” 

46 F UNION  
H p/Gas x Flare 

Consulte Medidas 

45 F  Tee Macho - 

Inf. p/GAS  

Consulte Medidas 

44 F  Tee Macho 
1/8” a 3/4” 

48 F UNION 
Consulte Medidas 

49 F  CODO M - M 
Consulte Medidas 

50 F  CODO  M - H  
Consulte Medidas 



 

  

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 
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116 B  CODO M - H 

1/8” a 3/4” 
119 B  CUPLA 

Reducción 

Consulte 

Medidas 

120 B BUJE 

Reducción M-H 

Consulte 

Medidas 

121  B  TAPON   

1/8” a  1” 

127 B  TEE   H–H-M 

1/8  a  1/2” 

122 B  

ENTREROSCA 

Consulte 

Medidas 

100 B CODO H - H 

1/8” a 3/4” 

101 B   TEE 

1/8” a 3/4” 
104 B  DOBLE UNION  

1/8”  a  1/2” 

103 B  CUPLA   

1/8”  a  1”  

102 B  CRUZ p/GAS 

1/8” a 1/2” 
106  B TAPON 

  FLARE 

3/16”  a  3/4” 

108 B  TAPA 

1/8”  a  3/4” 
110 B  BUJE 

Reducción 

Consulte 

Medidas 

113 B  NIPLES 

1/4” a 1/2” 

Largos 1 ½ a 

3” 

123 B 

ENTREROSCA 

Reducción 

Consulte 

Medidas 

126 B  CODO    

M - M 

 Consulte 

Medidas 

161 F  TUERCA 

1/4  a  5/8” 

111 B  CONTRA 

TUERCA 

1/8” a 3/4” 

 CODO Rosca - Espiga  

Consulte Medidas 
REBOSE  

Consulte Medidas 

ESPIGA DOBLE  

Consulte 

Medidas 

ESPIGA TEE 

1/8”  a  1/2”  

ESPIGA  Y 

1/8”  a  1/2”  

TUERCA con ESPIGA  

Consulte Medidas 
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Caños de Inyección según muestra 

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 

Caño Hierro s/Costura 

Norma DIN 2391 

6 a 35 mm 

Tubo Acero Inoxidable 

316 L 

6 a 25 mm 

Tubo Galvanizado 

 1/2” a 2“ 



  

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 
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LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 

TEE HEMBRA 

   3/8 a 4” 
BUJES REDUCCION 

Macho-Hembra 

Varias Medidas 

BUJES REDUCCION 

Hembra-Macho 

Varias Medidas 

TAPON MACHO 

3/8” a 4” 

TAPAS HEMBRA 

3/8” a 4” 
CONTRATUERCA 

1/2” a 4” 

ESPIGA DOBLE 

1/2” a 2” 

Adaptador p/pegar 

con espiga 

16x16 a 63x60 

ENTREROSCA 

3/8” a 4”  
NIPLE 

1/2” a 4” 

REBOSE 

Varias Medidas  

CODO/ESPIGA 

1/2“ a 2”  

Codo 90º H.H 

3/8” a 4” 
CUPLA/ CUPLA 

REDUCCION 

3/8” a 4” 

Codo 90º M.H 

3/8” a 4” 

TEE ESPIGA 

1/2” a 2” 

TEE ESPIGA- 

ROSCA HEMBRA 

1/2” a 2” 

DOBLE UNION 

3/8” a 4” 
SALIDA PARA TANQUES 

1/2” a 4” 
CAÑO PVC MARRON 

1/2” a 2” 



 

  LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 
LO TIENE 
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LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 
LO TIENE 



 

 

  

Llave espiga-espiga 
12, 16 y 18 mm 

Tubo x Rosca Macho 68F 
16 y 20mm x1/2”/25mm x3/4”/32mm x1” 

40mm x1 ¼”/50mm x1½” 

  

Llave rosca  
macho – espiga 
12, 16 y 18 mm 

Llave rosca  
macho – macho 

3/8” – 3/8” 

Tee p/ Tubo  64 F 
20, 25, 32, 40 y 50 mm 

Codo x Rosca Macho 69F 
20mm x1/2”/25mm x3/4”/32mm x1”/ 

40mm x1 ¼”/50mm x1½” 

  

Tubo x Rosca Macho 72F 
20mm x1/2”/25mm x3/4”/32mm x1” 

 40mm x1 ¼”/50mm x1½” 

  

Codo p/Tubo  65F 
20, 25 , 32, 40 y 50 mm 

 

Tubo x rosca Hembra 66 F  
16 y 20 x 1/2” 

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 

Unión p/ Tubo  62F 
16, 20, 25, 32 ,40 y 50 mm 

Espiga Doble  
12, 16, 18, 20, 

 25, 32 y 40 mm 
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Grifo Rosca  

para Tubo 

 

Conector Tubo 6 

salidas con rosca 

 

Grifo codo  

 rosca/tubo 
 

Grifo tubo/tubo 

 

Grifo Aguja 

rosca/tubo 
 

Grifo Aguja 

tubo/tubo 

 

Grifo Aguja Codo 

rosca/tubo 
 

Válvula de Retención 
 

Grifo Aguja Codo 

tubo/tubo 
 

Cruz T/T/T/T 
 

62F  UNION T/T    62 F REDUCCION  

 

 

64 F  Tee T/T/T          

 
 

64 F Tee  Y  T/T/T 

 
 

72 F  

Tee con rosca inferior 

 

65 F  Codo T/T 

 

69 F   Codo Rosca por Tubo 

 

68 F   Rosca por Tubo 

 

 ALAMBRE SINTETICO 
NITALAM Super 

Resistente.

 

POLIAMIDA  11 
RECTO 4 a 16 mm y 1/8 a 3/4 

 Color: Blanco y Negro   

ESPIRALADO 3/8 Largo 12 mts.  

Color: Rojo 

TUBO DE TEFLON PURO
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ESFERICAS  PVC 

COMUN  *   UNA UNION  *  DOS 

UNIONES    Presión 10 kg/cm2 
Varias Medidas. Opción para pegar 

Canilla Esférica con 

Acople.   Bronce cromado. 
100ºC Presión 16 kg/cm2  
Medidas: 1/2“x3/4” 3/4x1 1x1  

Canilla Industrial Esférica 

PVC con espiga/ H 

 Medidas: 1/2”  3/4”  1”  

Esférica 3 vias Tipo T y L 
PN:25 bar Bronce Cromado.   
1/4’’ a 2’’.  PN:26 bar Acero 
Inox 1/2” a 2” 

Esférica con purgador 

Presión:25 bar Bronce 
Cromado.   1/2’’ a 1 1/4’’ 

Canilla Esférica con 

espiga.   Bronce cromado. 
100ºC Presión 16 kg/cm2. 
Medidas: 1/2“ ¾ y  1  

Canilla Esférica Barril 

ACERO INOXIDABLE 316 

 100ºC  Presión 16 kg/cm2 
Medidas: 1/2“ y 3/4”   

Hidráulica       vvvvv  

Presión: 500 bar  Acero e 
Inoxidable 1/4”’ a 1’’ 

 

Esférica  Volante corto MH  y  HH    
PN:25 bar Bronce Cromado.   1/2’’ a 1’’ 

Esférica MINI-BALL HH y MH 

PN:16 bar Bronce Cromado.   1/8’’ a 1/2”.  
PN:63 bar Acero Inox 1/4” a 1/2” 

Esférica Volante largo HH y MH   
Bronce Cromado PN:25 bar 1/4’’ a 4’’.  

Acero Inox. PN:26 bar 1/4” a 3” 

Alargue para 

válvula 
1/2’’ a  1/4 “ 

Esférica para GAS 

Bronce Cromado   
1/2” y 3/4” 

Pág.19 

Esférica PVC 

 QUIMICOS 

Presión 16 kg/cm2  
 Medidas: 1“ a 4” 

Con 2 Salidas  

Giratorias. Indep. 

Bronce Cromado.    
1/2’’ y  3/4’’16 Bar 

Canilla Esférica PVC con 

espiga/ M 

Medidas: 1/2” 3/4”  

Hidráulica 3 vías tipo L 
Presión: 315 bar 
Acero e Inox 1/2’’ a 1’’ 



 
  

Protección para Acople Hidráulico de 1/2” Hembra y Macho 

Azul, Rojo y Amarillo 

            Acople Hidráulico  

            Hembra y Macho 

Hierro 1/4” a 1”    Bronce 1/4” a 3” 
       Acero Inoxidable1/8” a 1” 

 

Acople Hidráulico  Alta 

Presión Hembra y Macho 

Hierro 1/4” y 3/8” 

Acople Hidráulico Cero 

Perdida Hembra y Macho 

Hierro Cromado 1/4” a 3/4” 

Acople Hidráulico John Deere 

Hembra y Macho 

Hierro Cromado 1/4” y 14 x 1.5 

Acople Hidráulico 

Hembra y Macho 

Bronce a 3” 

 

Acople para fluidos varios.  

Hembra y Macho 

Bronce Cromado.  
Consulte Medidas 

 Acoples M x H especial 

para Acetileno y Oxigeno. 

Seguros  de apertura  
Bronce 1/4” 

 Acople de Aire Macho 

con rosca  

 

Acople de Aire Macho 

con espiga 

 

 Acople de Aire Macho con 

rosca Hembra 

 

Acople de Aire Hembra Rosca Hembra 

 Acople de Aire Hembra Rosca Macho 

Acople en PVC para Aire 

Macho y Hembra 

1/4” 

Acople para uso Medicinal 

 PVC , rosca y espiga  
 1/4” y 3/8” 

Acople en PVC para –Aire 

Macho y Hembra  

 1/4” y 3/8” 

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 
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Acople Reducción H/M 

Tipo DA -  Aluminio 
H4” x  M3” 

Acople Reducción H 

con espiga 

Aluminio 3”x 2”  3”x 4” 4”x 3” 

Acople M/M  

 Aluminio  4”x4”  
y 2x1 ½ 

 
 

Acople H/H  

Tipo DA Aluminio  
 2”  3”   4” 

 Acople Macho con 

Platina 

Tipo FLA  Aluminio   
 2”  3”  4” 

Acople Macho con rosca Macho  
Tipo F  Aluminio y Bronce  3/4” a 

6 “. Acero Inox. 316 y 
polipropileno ½” a 4” 

Acople Hembra con 

rosca Hembra 

Tipo D  Aluminio 1” a 6 “ 
Polipropileno ½” a 4”  Bronce 1”¼ 

Acople Hembra con rosca  Macho 

Tipo B   Aluminio y Bronce 3/4“ a 6” 
Acero Inox.316 y polipropileno 1/2” 
a 4” 

Palanca para Acople 

Acero Inoxidable  

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 

 

    Macho con espiga  Tipo E. 
Acero Inox. 316 y polipropileno ½” a 4” 

Aluminio y bronce de ¾” a 6”. 

 

Tapón Macho 

  Tipo DP. Aluminio de ¾” a 4” 
Polipropileno ½” a 4” 

        Hembra con espiga  Tipo C. 
    Acero Inox. 316 y polipropileno ½” a 4” 

Aluminio y bronce de ¾” a 6”.  
 

Tapa Hembra 

Tipo DC 

Aluminio 3/4” a 6” 

Gomas en todas  

 las medidas 
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Acople Macho con 

 rosca Hembra 

Tipo A – Aluminio - 1” a 
6 “ y  en polipropileno         

½” a 4” 

Acople Hembra con 

Espiga en CODO  

Polipropileno 1 ½” y 3” 



  

                MORDAZAS 
Ac. Galv.  2 Tornillo: ½” a 1 ½”        
Tonillos: 2” a 3“ 

Bronce: 3/8” a 3” 
Aluminio: 19 mm a 100 mm  

SNAP CLIP 

Recina Acetal 

8-10 mm a  47-49 mm  

Acero al Carbono 
 32 a 80 mm 
Y 1 1/2 ” a 4” 
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Tuerca con rosca 

En acero Inox.304 
51, 63, 76 mm 

Casquillo 

p/soldar 

En acero Inox.304 
51, 63, 76 mm 

Tuerca con espiga 

En acero Inox.304 
70x1/6 85x1/6 98x1/6 

Rebose Macho c/espiga 

En acero Inox.304 
70x1/6 85x1/6 98x1/6 

Junta en Silicona 

51, 63, 76 mm 

Conexión Macho 

p/soldar 

En acero Inox.304 
51, 63, 76 mm 

Junta en Teflón  

51, 63, 76 mm 

LÍNEA SMS 

Codo 90º 

En acero Inox.  
316L  De 1½’’ a 4’’ 

Codo 45º 

En acero Inox. 
316L  De 1’’ a 4’’ 

 Diafragma silicona 

EPDM  De ½’’ a 2’’ 

Abrazadera 

Inox. 

Tee 

Casquillo para Soldar                  

En acero Inox. 316L 
De ½’’ a 4’’ 

Esfera de 

Limpieza             

De 1’’ a 1 ½’’ 

Tapa Junta  

Válvula mariposa 
extremos CLAMP 

Válvula mariposa 
extremos  
combinación rosca y 
soldadura 

 

Válvula Esférica 3 piezas 

En acero Inox.316 
 Medidas: ½’’ a 3’’ 
 

 

Válvula Mariposa 

En acero Inox. AISI 316L 
 Medidas: 1” a 4’’ 

Reducción 

En acero Inox.316L 
1½x1 2x1 2½x1½ 3x2 4x3    

Elastómero                                          

En EPDM 
De 1’’ a 4’’ 

LÍNEA CLAMP 

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN  APRAHAMIAN 

LO TIENE 
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Válvula Diafragma extremos 

En acero Inox. AISI 316L 
Diafragma en silicona. De ½’’ a 2’’ 



  

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

 
 

LO TIENE 
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            Acople Hidráulico  

            Hembra y Macho 

Hierro 1/4” a 1”    Bronce 1/4” a 3” 

       Acero Inoxidable1/8” a 1” 

 

Acople Hidráulico  Alta 

Presión Hembra y Macho 

Hierro 1/4” y 3/8” 

Acople Hidráulico Cero 

Perdida Hembra y Macho 

Hierro Cromado 1/4” a 

3/4” 

Acople Hidráulico John Deere 

Hembra y Macho 

Hierro Cromado 1/4” y 14 x 1.5 

Acople Hidráulico 

Hembra y Macho 

Bronce a 3” 

 

Acople para fluidos varios.  

Hembra y Macho 

Bronce Cromado.  

Consulte Medidas 
Pistola PVC  Y METAL entradas  1/2“  y  3/4“ 

 

Engrasador   
Tubo de salida con acople 

hidráulico. 
 Presión máx. 500BAR  

Tubos y Punteros de Engrase   

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 

Manómetros     

Manovacuometros  

 Vacuometros 
Acero y Acero Inoxidable   
Seco/Glicerina   
 Diámetro 40 a 100 mm    
Hasta 9000 Libras 

Lanza TURBOJET 
Convierte presión 
normal en alta 

presión. Limpiezas 
profundas 

Colilla  p/AGUA  (Italia)  
 A MEDIDA  

Acero Inoxidable 316 corrugado. 

Medidas:  1/2 hasta 2”  

Largos: hasta 10 mts 

Pistola 

Hidrolavadora 

Punteros Regulables  

en Bronce Medidas  
3/4“ y 1” 

  

 

Pistola Tipo Esférica 

Cromada 3/4“ y 1”  
Bronce 3/4“  
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Espiral con puntero   
8x6 y10x8  Rosca 1/4  Largo 5 

y 10 Mts.   Color: 
amarillo/naranja 

Espiral para Zorra 

c/puntero  
Rosca 1/2  Largo 4 y 8 Mts.  

Color: amarillo y rojo 

Puntero de Aire 2 

bocas. Mango 

Largo 
Puntero de Aire 2  

bocas. Mango Corto  

Puntero de aire 

con Espiga y Palanca  

 

Puntero de Aire   

1  boca con rosca 

1/4”  

Caños mangón  
Caño corrugado de uso 

universal para aire o agua. 
Con y Sin alambre interior. 

Pistola de Aire 

Pico Largo  

Pistola de Aire con 

pulsador 

Pistola de Aire con 

botón  

Manómetros     

Manovacuometros  

 Vacuometros 
Acero y Acero Inoxidable   
Seco/Glicerina   
 Diámetro 40 a 100 mm    
Hasta 9000 Libras 

Flexibles a medida 

para Porrón 45 Kg GAS 

 

 

Puntero de 

Aire con 

Medidor  

Colilla flexible  p/GAS HxH 

(Italia)    EXTENSIBLES 
Ac.Inox AISI 316 revestido PVC. Puntero 

Aluminio.  

Medidas:  1/2 x 0.22*0.50*0.7  

3/4  x 0.22*0.30*0.50   1”   x 0.22*0.50 

Colilla flexible  p/GAS GLP 

HxH (Italia)  
Acero Inoxidable revestido PVC con malla 

polyester.   Medidas :  1/2 x 0.50  

         1/2 x 0.75       

Pistola p/Pintura  

con depósito  
PVC  y Metal 

Válvula Esférica 
Bronce cromado 1/2 – 3/4 

Pistola Keroseno 

con depósito 

Adaptador Giratorio Puntero  
1/4“ 3/8” 1/2”  M-H  

Puntero de Aire 

1 boca con espiga  
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LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 
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Varios modelos según  

cantidad en Litros 
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Compuesto de caucho gris 
con telas de nylon, que 
soporta hidrocarburos. 
Usos: Diafragmas en bombas 
de nafta y derivados.  Ancho: 
1 mt    Espesor: 1cm  Manguera 

para riego 
Elija posición 
del conector 

Perfore con 
el alicate 

Pronto para 
usar 

Inserte el 
Conector 

• Para mangueras de 
1”,  1¼” y 1 ½” 

• Entrada y salida de 1 
1/2 “ NPT 

• Presión 42 bar 
• Capacidad: hasta 102 

Mts 
 

• Para mangueras de  
   1/4” a 3/8” 

• Motor a Resorte 
• Acordes para oxigeno y 

acetileno en soldadura de gas 
• Uso de Doble manguera 

simultáneamente 
• Capacidad: 30.5 Mts 

 

< 

Usos: aceites y grasas origen 
mineral o animal y  derivados 
de petróleos Temp. Max:100 ºC  
Ancho: 0.90 mt 
Espesor: 1, 1.5, 2 a 6mm.  

Pág.29 

• Inclinación 40º 

• Optimo alargamiento  

• Resistente a la 
laceración 

• Antiabrasiva. Cobertura 
superior corrugada 
SBR/NR  

• Anchos estándar de 1.20 
y 0.60 

• Cortes con anchos  
 



  

LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 
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LO QUE A USTED  

LE CONVIENE 

RUBEN APRAHAMIAN 

LO TIENE 
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